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ARNICON BV

P. Blom

Projektnaam

Projektnummer : C04-521-0

Datum opdracht : 25-11-2004

Startdatum : 25-11-2004

Analyse Eenheid X01
METALEN

arseen ug/l <5
cadmium ug/!l <0.4
chroom ug/L <1
koper ug/l 6.5
kwik ug/L <0.05
lood ug/l <10
nikkel ug/ L 16
zink ug/lL 39
VLUCHTIGE AROMATEN

benzeen ug/l <0.2
tolueen ug/L <0.2
ethylbenzeen ug/L <0.2
xylenen ug/l <0.5
Totaal BTEX ug/L <1
naftaleen ug/ L <0.2
GEHALOGENEERDE KOOLWATERSTOFFEN
1,2-dichloorethaan ug/ L <0.1
cis 1,2-dichlooretheen ug/t <0.1
tetrachlooretheen ug/L <0.1
tetrachloormethaan ug/L <0.1
1,1,1-trichloorethaan ug/L <0.1
1,1,2-trichloorethaan ug/l <0.1
trichlooretheen ug/L <0.1
chloroform ug/L <0.1
CHLOORBENZENEN

monoch loorbenzeen ug/l <0.2
dichloorbenzenen ug/l <0.2
MINERALE OLIE

fractie €10 - C12 ug/l <10
fractie €12 - C22 ug/l <10
fractie C22 - C30 ug/ L <10
fractie C30 - C40 ug/l <10
totaal olie C10-C40 ug/lL <50
Kode Monstersoort Monsterspecificatie
X01 grondwater peilbuis &
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Minerale olie GC (C10-C40 grondwater

- Alcontrol Laboratories Alcontrol B.V.

Steenhouwerstraat 15 - 3194 AG Hoogvliet
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wwww.alcontrol.nl

ARNICON BV Bijlage 2 van 2
P. Blom
Projektnaam Oosteinde tussen huisnrs. 87 en 89 te Moordrecht Rapportnummer  : 04483N5
Projektnummer : C04-521-0 Rapportagedatum : 30-11-2004
Datum opdracht : 25-11-2004
Startdatum 25-11-2004
Analyse Monstersoort Relatie tot norm
arseen grondwater NEN 6426 (1CP-AES)
cadmium grondwater Idem
chroom grondwater Idem
koper grondwater Idem
kwik grondwater Eigen methode, ontsluiting, analyse m.b.v. koude damp-techniek
lood grondwater NEN 6426 (ICP-AES)
nikkel grondwater Idem
zink grondwater Idem
benzeen grondwater Gelijkwaardig aan NEN 6407, ontine purge&trap GC- MS
tolueen grondwater Idem
. ethylbenzeen grondwater Idem
xylenen grondwater ldem
naftaleen grondwater Idem
1,2-dichloorethaan grondwater Idem
cis 1,2-dichlooretheen grondwater Idem
tetrachlooretheen grondwater I1dem
tetrachloormethaan grondwater Idem
1,1,1-trichloorethaan grondwater Idem
1,1,2-trichloorethaan grondwater Idem
trichlooretheen grondwater Idem
chloroform grondwater Idem
monoch loorbenzeen grondwater Idem
dichloorbenzenen grondwater Idem

Eigen methode, hexaan-extractie, clean-up, analyse m.b.v. GC-FID

De met een * gemerkte analyses vallen niet onder de RvA erkenning.

Mnstr Barcode Aanlevering.Monstername Verpakking
X01 b0370466 25-11-04 25-11-04 ALC204
g5062115  25-11-04 25-11-04 ALC236
95062127  25-11-04 25-11-04 ALC236
2
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ARNICON

BEREKENING STREEF- EN INTERVENTIEWAARDEN

Laatste wijziging: Notitie VROM m.b.t. EOX d..d. 15 mei 2000
INVOER: BEREKENING:
METALEN PAK OVERIG
organische stof: 10.5 10.5 10.5
lutum: 12
Monstercode: MM-1
Bodemmateriaal: zandige en humeuze klei met puin
GROND (mg/kg d.s.)
Stof Streefwaarde Toetsingswaarde Interventiewaarde

METALEN

- Arseen 24 35 46
Cadmium 0.7 57 10,8
Chroom 74 178 281
Koper 29 B9 150
Kwik 0.3 4.4 8.6
Load 73 262 452
Nikkel 22 77 132
Zink 102 313 523
POLYCYCLISCHE AROMATISCHE VERBINDINGEN
PAK (10 VROM) 1,05 21,5 42
OVERIGE VERONTREINIGINGEN
Minerale olie 52,5 2651 5250
EOX 0.3

INVOER: BEREKENING:
METALEN PAK OVERIG
organische stof: 30 30 30
lutum: 18
Monstercode: MM-2
Bodemmateriaal: veen
GROND {mg/kg d.s.)
Stof Streefwaarde Toetsingswaarde Interventiewaarde

METALEN
Arseen 35 50 66
Cadmium 1.2 9.5 18
Chroom as 211 334
Koper 44 139 234
Kwik 0.3 5.4 10
Lood 99 358 617
Nikkel 29 102 174
Zink 152 467 782
POLYCYCLISCHE AROMATISCHE VERBINDINGEN
PAK (10 VROM) 3 61.5 120
OVERIGE VERONTREINIGINGEN
Minerale olie 150 7575 15000
EOX 0.3




ARNICON

BEREKENING STREEF- EN INTERVENTIEWAARDEN

Laatste wijziging: Notitie VROM m.b.t. EOX d..d. 15 mei 2000
INVOER: BEREKENING:
METALEN PAK OVERIG
organische stof: ' 27.3 27.3 27.3 27.3
lutum: 11 11
Monstercode: M-3
Bodemmateriaal: kigiig veen met slib
GROND (mglkg d.s.)
Stof Streefwaarde Toetsingswaarde Interventiewaarde
METALEN
Arseen 30 44 58
Cadmium 1.1 8.6 16,1
Chroom 72 173 274
Koper 38 119 200
Kwik 0,3 4.8 9.4
Lood 88 318 551
Nikke! 21 74 126
Zink 124 381 637
POLYCYCLISCHE AROMATISCHE VERBINDINGEN
PAK (10 VROM) 2,73 56,0 109,2
OVERIGE VERONTREINIGINGEN
Minerale olie 136,5 6893 13650
EQX 0.3
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BEREKENING STREEF- EN INTERVENTIEWAARDEN

Minerale olie in grond

Bodem- Organische Streef- Tussen- Interventie-

Monstercode materiaal stof waarde waarde waarde

2,0 10 505 1000

5.0 25 1263 2500

10 50 2525 5000

15 75 3788 7500

20 100 5050 10000

25 125 8313 12500
M-4 kleiig veen 30 150 7575 15000
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STREEF- EN INTERVENTIEWAARDEN WET BODEMBESCHERMING

Bodemmateriaal: Grongwater
GRONDWATER (ug/)

Stof Streefwaarde Toetsingswaarde Interventiewaarde
| - METALEN
Antmoan 10 20
Arsesn . 10 35 &0
Banum 30 338 823
Cadmium 04 32 g
Chroom 1 18 30
Cobalt 20 80 100
Koper 15 45 7=
Kwik 0.05 018 [ok<}
Lood 15 45 75
Molybdeen 5 153 300
Nikkel 15 45 75
Zink 65 433 800
Il- ANORGANISCHE VERBINDINGEN
Bromide 300
Chioride 100000
Fluoride 500
Cyaruden - vry 5 753 1500
Cyaniden - complex (pH<5) 10 755 1500
Cyaniden - complex (pH=>5) 10 755 1500
Thiocyanaten (som) 750 1500
Il - AROMATISCHE VERBINDINGEN
Benzeen 0.2 15 30
Ethylbenzeen 4 I 150
Tolueen T 504 1000
Xyleen 0.2 35 70
Styreen 6 153 300
Cresolen (som) 0.2 100.1 200
Fenol 0.2 1000 2000
Catechol 0.2 625 1250
Resorcinal 0.2 300 600
Hydrochinon 0,2 400 800
IV. POLYCYCLISCHE AROMATISCHE VERBINDINGEN
PAK (10 VROM)
Naftaleen Q.01 35 70
Antraceen 0.0007 5
Fenanthreen 0.003 5
Fluorantheen 0.003 t
Benzo(a)antraceen 0.0001 0.5
Chryseen 0.003 0.2
Benzo(a)pyreen 0.0005 0.05
Benzo(ghi)peryleen 0.0003 0.05
Benzo(k)fluorantheen . 0.0004 005
Indeno(1,2 3cd)pyreen 0,004 _.00s




ARNICON

VERVOLG STREEF- EN INTERVENTIEWAARDEN

Bodemmateriaal:
GRONDWATER (ug/l)
Stof Streefwaarde Toetsingswaarde Interventiewaarde

V_GECHLOREERDE KOOLWATERSTOFFEN
1 1-Dichloarsthaan 7 454 300
1.2-Dichloorathaan 7 204 406
Dichloormethaan 0.01 500 1000
i 1-Dichioorstheen 001 3 1a
1.2-Dichloorethasn 001 10 20
Dichloorprapanan 08 40.4 80
Tetrachloormethaan GOt 3 G
Teatrachloorethesn 001 20 40
1 1.1-Trichloorethaan aom 150 300
1 1.2-Trichloorethaan o001 83 13C
Trichloormethaan 5 203 400
Trichlooretheen 24 282 500
Vinylchlonde 0.0 25 5
Chloorbenzenen (sam)
Monochloorbenzeen 7 94 180
Dichloorbenzenen (sam) 3 27 50
Trichloerbenzenen (som) 0.0t 5 10
Tetrachloorbenzenen (som) 0.0 1.26 23
Pentachlaorbenzeen 0.003 0.50 1
Hexachloorbenzeen 0.00009 0.25 0.5
Chioarfencien (som)
Monachioarfenolen (somi 0.3 50 100
Dichloorfenolen {som) 0.2 15 30
Trichloorfenolen (som) 0.03 5 10
Tetrachloorfenclen (som) 0.01 5 10
Pentachioorfenol Q.04 1.5 3
Chloornaftaleen 3 6
Monochiooranilinen 15 30
EOX
PCB's 0.01 0.01 0,01
VI. BESTRIJDINGSMIDDELEN
DDT/DDE/MDDD (som) 0.000004 0.005 0.0t
Drins (som) 0.05 ' 01
Aldrin 0.000009
Dieldrin 0.0001
Endrin 0,00004
HCH (som) 0.05 0.5 1
alpha HCH 0.033
beta HCH 0.008
gamma HCH 0.008
Chloordaan 0.029 0.1 0.2
Heptachicor 0.000005 0.15 03
Heptachloorepoxide 0.000005 1.5 3
Endosuifan 0.0002 2.5 5
Organatinverbindingen 0.0005-0.016 0.35 07
Carbaryl 0.002 25 50
Carbofuran 0,009 50 100
Maneb 0.00005 0.050025 0.1
MCPA 0.02 25 50
Atrazin 0,029 75 150
VIl QVERIGE VERONTREINIGINGEN
Cyclohexanon a5 7500 15000
Fialaten (som) 05 275 5
Minerale olie 50 325 600
Pyridine a5 15 30
Tetrahydrofuran 0.5 150 300
Tetrahydrathiofeen 05 2500 5000

31 =

Tribroommethaan




"ARNICON

BIJLAGE 7

BETROUWBAARHEID VAN MILIEUTECHNISCH BODEMONDERZOEK

Het onderhavige onderzoek is op zorgvuldige wijze verricht volgens de algemeen
gebruikelijke inzichten en richtlijnen.

Bij ieder bodemonderzoek wordt gestreefd naar een optimale representativiteit. Een dergelijk
onderzoek is echter gebaseerd op het verrichten van een beperkt aantal boringen tot een
beperkte diepte en het selecteren van een beperkt aantal monsters, welke chemisch-
analytisch worden onderzocht op de aanwezigheid van een beperkt aantal stoffen. Daardoor
blijft het mogelijk dat er lokale afwijkingen in de samenstelling van grond en/of grondwater
aanwezig zijn, welke tijdens het onderzoek niet naar voren zZijn gekomen.

Verder wordt er op gewezen dat het uitgevoerde bodemonderzoek een momentopname is.
Beinvioeding van de bodemkwaliteit zal ook plaats kunnen vinden na de uitvoering van dit
onderzoek, bijvoorbeeld door aanvoer van grond van elders.

Arnicon acht zich niet aansprakelijk voor de eventueel uit de bovengenocemde afwijkingen
voortvioeiende schade of gevolgen.

Naarmate er een langere tijd is verlopen na uitvoering van het onderzoek, dient meer
voorzichtigheid te worden betracht bij het gebruik van dit rapport.

Bijlage bij rapport C04-521-0 / Qosteinde tussen huisnrs. 87 en 89 te Moordrecht
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SAMENVATTING

Locatie: Crocusstraat 2a te Moordrecht

Aanleiding: aankoop en herontwikkeling tot parkeerterrein
Oppervlakte ] 550 m?

onderzoekslocatie:

Soort onderzoek: NEN 5740

Terreingebruik:

timmerwerk bedrijf (Aspectbouw Gouda)

.Terreingebruik in de
omgeving:

bedrijvigheid (industrie)

Hypothese: onverdachte locatie
Aantal boringen: tot 0,5 m-mv waarvan tot circa 2,0 m-mv afgewerkt als peilbuis

6 2 1

. tot opgeboorde diepte (2,9 m-mv) matig fijn, zwak siltig zand afgewisseld met

Bodemopbouw: zwak/sterk kleiig veen tot veen
Grondwaterstand: 0,98 m-mv

in de boringen 2, 3 en 4 zijn tot maximaal 0,7 m-mv onder de slakkenverharding licht
Zintuiglijke tot sterke bijmengingen met puin waargenomen. Tevens is ter plaatse van de boringen

waarnemingen:

2, 3 en 4 een halfverharding met slakken aangetroffen. De verharding komt voor in het
grondtraject van 0,0 tot 0,3 of 0,4 m-mv.

Aantal onderzochte
monsters:

bovengrond ondergrond grondwater

2 2 1

Resultaten grond:

in de bovengrond zonder bijmengingen (MM1.1) zijn geen verhogingen aangetroffen.
In de grond onder de slakkenverharding met licht tot sterke puin bijmengingen
(MM1.2) ziin licht verhoogde gehaltes kobalt, koper en PCB’s en een matig verhoogd
gehalte met nikkel aangetroffen.

Na het separaat analyseren van de deelmonsters afkomstig van het mengmonster met
een matig verhoogd gehalte aan nikkel (MM1.2), blijkt dat in é&n separaat monster
(MM3.2: boring 3 van 0,4 tot 0,7 m-mv) een sterk verhoogd gehalte met nikkel
aanwezig is. in het monster MM3.1 (boring 2: van 0,4 tot 0,7 m-mv) is een matig
verhoogd gehalte met nikkel aangetoond. In het grondmonster MM3.3 is slechts een
licht verhoogd gehalte met nikkel aangetoond.

in het venige mengmonster van de ondergrond (MM1.3) zijn licht verhoogde gehaltes
kwik, lood en zink aangetroffen

in het zandige mengmonster van de ondergrond (MM1.4) zijn geen verhoogde
gehaltes van de onderzochte componenten aangetroffen

Resultaten
grondwater:

in het grondwatermonster is een licht verhoogd gehalte barium aangetroffen
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QOorzaak verhoogde
gehaltes: bovengrond ondergrond grondwater
\r/:éT V%?ggilgl;is;g%egngmg vermoedelijk afkomstig van
afkomstig van de g\i uﬁliﬁg\;/g%;/%?nde slakken | natuurliike corsprong
slakken en het puin P g
Conclusie: hypothese wordt verworpen, dit gezien de licht tot sterk verhoogde gehaltes in de

grond en/of in het grondwater

Aangezien in de opgeboorde bovengrond in boring 3 (0,4-0,7 m-mv) een sterk
verhoogd gehalte met nikkel is aangetroffen, wordt aanbevolen om een nader
onderzoek uit te voeren naar de omvang van de veronireiniging direct onder de
slakken/puin verharding. Een nader bodemonderzoek naar de omvang bestaat uit het
verrichten van aanvullende boringen en grondanalyses op het gehalte droge stof en
nikkel in de bodemlaag, direct onder de slakken/puin verharding.

Om meer duidelijkheid te verkrijgen over de kwaliteit van de halfverharding met
slakken adviseren wij om de eveneens een onderzoek naar de kwaliteit van de
halfverharding met puin en slakken te laten verrichten

De aangetoonde verontreiniging in de bodemlaag van 0,4 tot 0,7 m-maaiveld vormt
geen directe belemmering voor de aanleg van een parkeerterrein. Echter, omdat de
puin/slakkenverharding vermosdelijk eveneens sterk verontreinigd is en omdat de
bodemlaag direct onder deze slakkenverharding vermoedelijk door uitloging van de
puin/slakken verharding is veroorzaakt, is verdere verspreiding niet uitgesioten. Vanuit
dit kader wordt geadviseerd om tevens de uitloging van de slakken/puinverharding
middels nader onderzoek vast te stellen.
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1) INLEIDING EN DOEL VAN HET ONDERZOEK

In opdracht van Reebun Projecten B.V. uit |Jsselstein is door Acorius Advies B.V. een

verkennend bodemonderzoek uitgevoerd op een locatie gelegen aan de Crocusstraat 2a te
Moordrecht.

Aanleiding tot het uitvoeren van het onderzoek is de voorgenomen aankoop en
herontwikkeling van het perceel.

Doel van het verkennend bodemonderzoek is derhalve na te gaan of vroegere en/of recente

activiteiten op het terrein een eventuele negatieve invloed hebben gehad op de kwaliteit van
de grond en/of het grondwater.

In dit rapport zijn de resultaten van het verrichte onderzoek weergegeven. Op basis van het
vooronderzoek (hoofdstuk 2) is de bemonsteringsstrategie vastgesteld. De uitvoering van de
veldwerkzaamheden en de resultaten zijn beschreven in respectievelijk de hoofdstukken 3
en 4. In hoofdstuk 5 zijn de conclusies en aanbevelingen opgenomen.

Verkennend bodemonderzoek, Crocusstraat 2a te Moordrecht Pagina 3
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2) VOORONDERZOEK

Het vooronderzoek is gebaseerd op de NEN 5725 (Leidraad bij het uitvoeren van
vooronderzoek bij verkennend, oriénterend en nader onderzoek). Het vooronderzoek heeft
zich gericht op de onderzoekslocatie en de aangrenzende percelen. Voor het vooronderzoek
ziin de volgende informatiebronnen geraadpleegd: landelijk bodemloket, de milieu dienst
Midden-Holland, het kadaster, informatie van de opdrachtgever en een terreininspectie.

2.1 Actuele situatie

De onderzoekslocatie is gelegen aan de Crocusstraat 2a te Moordrecht en is kadastraal
bekend als gemeente Moordrecht, sectie C, nrs. 2760, 3445 en 5211. De percelen hebben
een totale oppervlakte van 550 m?. De regionale ligging van de onderzoekslocatie is
weergegeven in bijlage 1 en een tekening van de onderzoekslocatie is opgenomen in bijlage
2. De codrdinaten van de locatie zijn X=106076, Y=444728.

Op de onderzoekslocatie bevindt zich een loods (timmerwerkplaats: Aspectbouw Gouda) en
gen schuur. Het buitenterrein is in gebruik als opslag van diverse materialen. De
onderzochte locatie ligt in een woonomgeving.

De kadastrale percelen hebben geen aantekening inzake artikel 55 Wet bodembescherming.
Dit betekent dat de percelen geen deel uitmaken van een geval van ernstige
bodemverontreiniging waarop door gedeputeerde staten is beschikt (Bron: Dienst voor het
kadaster en de openbare registers in Nederland).

2.2 Historische situatie

Omgeving en activiteiten
Uit de informatie van de Milieudienst Midden-Holland blijkt dat in de omgeving van de
onderzoekslocatie mogelijk diverse bodembedreigende activiteiten hebben plaats gevonden.

De onderzoekslocatie is vanaf 1968 ot met 1985 als autoplaatwerkerij annex-spuiterij in
gebruik geweest. Vanaf 1986 t/m 1990 is de locatie in gebruik geweest als burgerlijk- en

utiliteitsbouwbedrijf. Op de locatie is momenteel een timmerwerkplaats (Aspectbouw Gouda)
gevestigd.

Het aangrenzende perceel ten noorden van de onderzoekslocatie Crocusstraat 2 maakte
vanaf 1968 tot met 1985 eveneens deel uit van een autoplaatwerkerij annex-spuiterij. Vanaf
1986 t/m 1990 is ook dit terreindeel in gebruik geweest als burgerlijk- en utiliteitsbouw bedrijf.
Later is hier een aannemersbedrijf (bouwbedrijf) op de locatie gevestigd. Deze locatie staat
bekend als WBB-locaties, hetgeen aangeeft dat hier vermoedelijk sprake is van een ernstig
geval van bodemverontreiniging, waarvoor een saneringsplicht geldt.
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Op het naast gelegen perceel ten zuidoosten van de onderzoekslocatie aan de Oosteinde
{nr. 85-87) was een verffabriek en een scharen-, messen- en bestekfabriek gevestigd. Later
waren hier een watersportbedrijf en een fotoatelier gevestigd. Op de overige (kleinere)
kavels zijn geen specifieke bedrijfsmatige activiteiten geweest. Een deel van deze kavels
wordt momenteel gebruikt als parkeervoorziening (garageboxen).

Op de omliggende percelen aan de CQosteinde (nr. 85-87) hebben mogelijk diverse
bodembedreigende activiteiten plaatsgevonden. Hier was o.a. sprake van de verkoop van
industriéle filterapparatuur, een fotolaboratorium en en een fotostudio. Een deel van dit
terrein is tevens in gebruik geweest door een rioolreinigingsbedrijf en een dakdekkerbedrijf
die er materiaal hebben opgeslagen. In een nog verder verleden was er vermoedelijk een
touwslagerij op een deel van het perceel gevestigd, hetgeen echter niet door de gemeente
is bevestigd. In de nabijheid van het perceel was tevens een tankstation gevestigd. Dit
tankstation is echter ontmanteld en gesaneerd.

Op de locatie Crocusstraat 6 was tussen 1968 t/m 1990 een transportbedriif gevestigd. De
locatie Crocusstraat 10 is momenteel in gebruik door een elektrotechnisch bedrijf.

Voorgaand bodemonderzoek

Op het naast gelegen perceel, ten zuidoosten van de onderzoekslocatie (Crocusstraat-
Oosteinde 85-87) is in 2003 een hodemonderzoek verricht (Bodemonderzoek ter plaatse van
een locatie aan de Oosteinde 85-87 Moordrecht, Arnicon B.V., rapport C03-478-O, nov.
2003). Dit onderzoek richtte zich alleen op het grondwater, waarin geen noemenswaardige
verontreinigingen zijn aangetoond.

Op en in de omgeving van het perceel zijn eveneens diverse bodemonderzoeken verricht.
De onderzoeken die in de omgeving ziin verricht geven geen aanleiding tot het vermoeden
van verontreiniging afkomstig vanaf buurpercelen.

Op de locatie Oosteinde, tussen huisnummers 87 en 89 is een verkennend bodemonderzoek
uitgevoerd (Verkennend bodemonderzoek ter plaatse van een locatie aan het Oosteinde
tussen huisnrs. 87 en 89 te Moordrecht, Arnicon B.V., rapport C04-521-0, december 2004).
Uit het onderzoek blijkt dat de gehele bovengrond van het perceel sterk is verontreinigd met
zware metalen. Vermoedelijk betreft het hier ophoogmateriaal dat bestaat uit verontreinigd
puin. Het grondwater op het perceel blijkt niet noemenswaardig verontreinigd.

Op de percelen Crocusstraat-Oosteinde te Moordrecht, met kadastrale aanduiding, sectie C,
nr's. 4511, 4515, 2955 en 4429, heeft in 2007 een verkennend bodemonderzoek
plaatsgevonden [verkennend bodemonderzoek aan de Crocusstraat-Oosteinde te
Moordrecht', Acorius Advies B.V., kenmerk 0731009/jp, Amersfoort, 1 augustus 2007]. Met
het bodemonderzoek zijn in de vaste bodem licht tot sterk verhoogde gehalte zware metalen,
PAK en minerale olie aangetroffen. In het grondwater zijn licht verhoogde gehaltes arseen,
chroom en naftaleen aangetroffen.
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Op het naast gelegen perceel ten zuidoosten van de onderzoekslocatie Oosteinde 79a te
Moordrecht heeft in 2001 een verkennend bodemonderzoek plaatsgevonden ['verkennend
bodemonderzoek aan de Oosteinde 79a te Moordrecht’, WIHA., rapportnummer WN-
010098, 12 juni 2001]. Met het bodemonderzoek zijn in de vaste bodem licht verhoogde
gehalte aan arseen, kwik, koper, lood en zink aangetroffen. in het grondwater is een licht
verhoogd gehalte zink aangetroffen. De historische informatie is weergegeven in bijlage 9.

Verder zijn geen gegevens bekend over eventuele bodemverontreiniging op of in de directe
omgeving van de onderzoek slocatie, dan wel zaken die daar aanleiding toe kunnen geven.

2.3 Regionale geohydrologische gegevens

De regionale gegevens zijn ontleend aan de Grondwaterkaart van Nederland, DGV-TNO,
kaartbladen 37 west, 37 oost, Rotterdam.

Bodemopbouw
De toplaag van de bodem bestaat uit een slecht doorlatende deklaag van ongeveer 10 meter

dikte. Deze laag van Klei, slibhoudend fijn zand en plaatselijk veen behoort tot de
Westlandformatie.

Het eerste watervoerende pakket heeft een dikte van ongeveer 20 meter en bestaat uit de
Formaties van Urk, Kreftenheye, Twente en de Eemformatie. De doorlatendheid (Kd-waarde)
van dit pakket bedraagt ongeveer 800 m/dag.

Het eerste watervoerende pakket wordt aan de onderzide afgesloten door de eerste
scheidende laag van de Formatie van Kedichem. Deze afsluitende laag bestaat hoofdzakelijk
uit klei, veen en slibhoudend fijn zand en heeft een dikte van ongeveer 20 meter.

De geohydrologische opbouw is samengevat in tabel 1.

Tabel 1: Geohydrologische opbouw

bodemlaag ligging kenmerk bodem-
[m-mv] samenstelling
Westlandformatie 0-10 slecht doorlatende deklaag siibhoudend fijn zand, klei
en plaatselijk veen

0.a, Formaties van Utk en 10-30 eerste watervoerend pakket matig fijn tot uiterst grof zand
Kreftenheye

i Kedi N

Formatie van Kedichem 30-50 ~ eerste scheidende laag klei, veen en slibhoudend fijn zand

Toelichting: m-mv= meter minus maaiveld

Grondwaterstroming
Door opwaartse druk van het grondwater van het eerste watervoerende pakket heerst een
kwel van ongeveer 1,0 meter waterdruk (UH =<1,0). Regenwater zal slecht in de deklaag

infiltreren. Overtollig water wordt afgevoerd door een zeer dicht stelsel van sloten en kanalen
en daarna geloosd op de boezems.
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De regionale stromingsrichting van het grondwater in het watervoerend pakket is noordoos-
telijk, met een verhang van 0,5 m/km. De grondwaterbeweging wordt sterk beinvioed door
grondwateronttrekkingen en door de polderbemalingen. Tevens ondervindt het grondwater

invioed van de stroming van oppervlaktewater naar diverse meren, plassen, sloten en
vaarten.

2.4 Hypothese

Uit het vooronderzoek blijkt dat activiteiten in de omgeving van de onderzoekslocatie
mogelijk tot bodemverontreiniging hebbengeleidt. Hierbij moet met name worden gedacht
aan een verontreiniging in de grond zoals deze ten zuidoosten van de onderzoekslocatie
(Crocusstraat 85-87) is aangetoond. In het grondwater wordt geen verontreiniging verwacht.

Ten aanzien van de mogelik bodembedreigende activiteiten in de omgeving van de
onderzoekslocatie wordt aangenomen dat deze geen negatieve invioed hebben op de
bodemkwaliteit van de onderzoekslocatie. Daarom is bij de opzet van het onderzoek, in
overleg met de opdrachigever, uitgegaan van een onderzoeksstrategie zoals deze is
vastgesteld in de NEN 5740 met een hypothese voor een niet-verdachte locatie.

Tijdens de visuele terreininspectie is in de boringen 2, 3, en 4 op de noordwestzijde van de
onderzoekslocatie een halfverharding met puin en slakken aangetroffen. Deze
halfverharding is, na overleg met de opdrachtgever, niet opgenomen in de analyseselectie,
omdat dit formeel geen bodem is, maar een verhardings laag betreft.

Verkennend bodemonderzoek, Crocusstraat 2a te Moordrecht Pagina 7
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3) VELDWERKZAAMHEDEN

3.1 Veldwerk

Het veldwerk is op 29 september en 6 oktober 2009 door S. de Bruijn en J. Staal conform de
SIKB beoordelingsrichtiijn “Veldwerk bij milieuhygiénisch bodemonderzoek” BRL SIKB 2000
uitgevoerd. Hiertoe is Acorius Advies B.V. in het bezit van een geldig procescertificaat en
erkend door VROM (Senternovem/Bodem+).

Het procescertificaat van Acorius Advies B.V. en het hierbij behorende keurmerk zijn
uitsluitend van toepassing op de activiteiten inzake de monsterneming en de overdracht van

monsters, inclusief de daarbij behorende veldwerkregistratie, aan een erkend laboratorium
of de opdrachtgever.

Met betrekking tot onderhavig rapport verklaart Acorius Advies B.V. op geen enkele wijze in
organisatorische, financiéle of personele zin, betrokkenheid te hebben met de activiteiten

van de opdrachtgever. De achterliggende gedachte hierbij is dat er geen “eigen” grond
wordt onderzocht.

In totaal zijn 6 handboringen (nrs. 1 t/m 6) tot 0,5 m-mv verricht met behulp van een
edelmanboor. Van deze boringen zijn 2 boringen (nrs. 1 en 2) doorgezet tot 2,0 m-mv. In
verband met de aanwezigheid van een puin/slakkenverharding zijn de boringen 3 en 4
doorgezet tot circa 1,1 en 1,2 m-mv. Tevens is boring 1 tot ruim onder de grondwaterspiegel
doorgezet en afgewerkt als peilbuis (filterdiepte 1,9 tot 2,9 m-mv).

De peilbuis is na plaatsing grondig doorgepompt met behulp van een slangenpomp.

Minimaal 1 week na het plaatsen van de peilbuis, is deze voorafgaand aan het nemen van
de grondwatermonsters, nogmaals grondig doorgepompt. Tildens het doorpompen is de
zuurgraad (pH) en het elektrisch geleidingsvermogen (EC) bepaald. Voorafgaand aan het
doorpompen is het niveau van het freatisch grondwater bepaald.

Tabel 2: __Overzicht veldonderzoek

Werkzaam- bovengrond ondergrond grondwater
heden [0,0-0,5 m-mv] {0,5-2,0 m-mv] [1,9-2,9 m-mv]
boringen 6 2 1
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3.2 Lokale bodemopbouw

De profielbeschrijvingen van de verrichte boringen zijn, op basis van de opgeboorde
grondslag, weergegeven in tabel 3.

Tabel 3: Lokale bodemopbouw

Bodemlaag [m-mv} Beschrijving

0,00 tot 0,70 matig grof, zwak siltig, beige/grijs zand plaatselijk bruin veen of
puin/slakkenverharding

0,70 tot 1,10 bruin tot donkerbruine, zwak tot sterk kieiig, veen plaatselijk

uiterst grof, zwak siltig, grijs zand

1,10 tot 1,30 donkerbruine zwak tot sterk kleiig veen plaatselijk bruin veen

bruin tot donkerbruine, zwak tot sterk kleiig, veen plaatselijk matig
1,30 tot 1,50

fijn, zwak lemig, grijs zand

1,50 tot 2,90 bruine veen plaatselijk matig fijn, zwak lemig, grijs zand

Tijdens het bemonsteren van de peilbuis (PB 1) is de grondwaterstand op 0,98 m-mv
ingemeten. De zuurgraad (pH) van het grondwater bedroeg 6,9 en de geleidbaarheid (E.C.)
bedroeg circa 1.640 uS/cm.

De lokale bodemopbouw is weergegeven in de boorstaten in bijlage 3. Voor de
peilbuisgegevens wordt verwezen naar bijlage 4. '

3.3 Zintuiglijke waarnemingen

Tiidens de veldwerkzaamheden is zintuiglijk in de boringen 2, 3 en 4 een
puin/slakkenverharding aangetoond. Deze halfverharding komt voor in het traject van 0,0 tot
0,3 of 0,4 m-mv. Onder deze puin/slakken verharding zijn tot maximaal 0,7 m-mv licht tot
sterke bijmengingen met puin waargenomen.

Naast het hiervoor genoemde zijn in de opgeboorde grond geen kenmerken waargenomen
die kunnen duiden op een mogelijke verontreiniging.

Tiidens het bodemonderzoek is specifiek aandacht besteedt aan de aanwezigheid van
asbestverdachte materialen op het maaiveld en in de opgeboorde grondslag. Hierbij zijn
zintuiglijk geen asbestverdachte materialen waargenomen.

De locaties van de boringen zijn weergegeven in een tekening, opgenomen in bijlage 2. De
opgeboorde grondslag is beschreven en zintuiglijk beoordeeld op kleur, textuur en eventuele
bijzonderheden. De profielbeschrijvingen van de boringen zijn opgenomen in bijlage 3.

Verkennend bodemonderzoek, Crocusstraat 2a te Moordrecht Pagina 9
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4) ONDERZOEKSRESULTATEN

4.1 Samenstelling mengmonsters en laboratoriumonderzoek

Het laboratoriumonderzoek is verricht door het RVA geaccrediteerde laboratorium “ALcontrol
Laboratories” uit Hoogvliet.

In verband met de zintuiglijke afwijkingen zijn twee extra monsters geanalyseerd op het
N.E.N. pakket voor grond. Bij het mengen van de grondmengmonsters is rekening gehouden
met de grondsamenstelling en de bijmengingen. Van de opgeboorde grond zijn in totaal vier
grondmengmonsters geanalyseerd, te weten:

grondmengmonster MM1.1, bovengrond zonder bijmengingen:
o boring 1van 0,1 tot 0,6 m-mv;
o boring 5van 0,1 tot 0,5 m-mv.
grondmengmonster MM1.2, onder de slakkenverharding met puin bijmengingen:
o boringen 2 en 3 van 0,4 tot 0,7 m-mv;
o boring 4 van 0,4 tot 0,6 m-mv.
grondmengmonster MM1.3, ondergrond veen:
o boring 1van 1,1 tot 1,4 m-mv;
o boring 2 van 0,7 tot 1,0 m-mv;
o boring 30,7 tot 1,2 m-mv.
grondmengmonster MM1.4, ondergrond zand;
o boring 2 van 1,3 tot 2,0 m-mv;
o boring 4 van 0,6 tot 1,1 m-mv.

De grondmengmonsters zijn onderzocht op het NEN pakket voor grond. Het NEN pakket
voor grond bestaat uit de onderstaande componenten:

- voorbehandeling conform AS3000;

- droge stof;

- organische stof en lutumgehalte;

- (zware) metalen: barium, cadmium, kobalt, koper, kwik, lood, molybdeen, nikkel en zink;
- polycyclische aromatische koolwaterstoffen (PAK);

- Polychloorbifenylen (PCB);

- minerale olie.

Het NEN pakket voor grondwater bestaat uit de onderstaande componenten:

- (zware) metalen: barium, cadmium, kobalt, koper, kwik, lood, molybdeen, nikkel en zink;
- vluchtige aromatische koolwaterstoffen (BTEX, incl. naftaleen);

- vluchtige gehalogeneerde koolwaterstoffen;

- minerale olie.

Verkennend bodemonderzoek, Crocusstraat Za te Moordrecht Pagina 10
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Tabel 4; Overzicht laboratoriumonderzoek

Werkzaam- bovengrond ondergrond grondwater
heden
chemische- 2 2 1
analyses

Met betrekking tot de monsterselectie wordt opgemerkt dat per abuis een analyse op het
‘oude” NEN pakket is aangevraagd, waardoor de analyses op PCB in een later stadium
(binnen de conserveringstermijn) separaat zijn aangevraagd. Voor mengmonster MM1.2 zijn
opnieuw monsters genomen, vanwege een tekort aan monstermateriaal in verband met de
separate analyses op nikkel (zie hoofdstuk 5).

4.2 Toetsingskader

Voor de toetsing van de bodem- en grondwaterkwaliteit worden de streef/achtergrond- en
interventiewaarden gehanteerd. De resultaten zijn getoetst aan de toetsingswaarden zoals
vermeld in de circulaire bodemsanering 2009 (in werking per 01-04-09). De achtergrond- en
interventiewaarden in grond zijn afhankelijk van het bodemtype, doordat zij gekoppeld zijn
aan het organische stof en het lutumgehalte van de grond. Bij de beoordeling van de
analyseresultaten wordt dan ook gebruik gemaakt van bodemtypecorrectieformules. Voor
grondwater ziin de streef- en interventiewaarden voor zowel anorganische als voor
organische verbindingen onafhankelijk gesteld van de grondsoort.

Voor eventuele verontreiniging van grond en/of grondwater worden de volgende categorieén
onderscheiden: :

« gehalte kleiner of gelijk aan achtergrond/streefwaarde en/of grenswaarde: niet verhoogd;

o gehalte groter dan achtergrond/streefwaarde en kleiner of gelijk aan tussenwaarde: licht verhoogd (*);

« gehalte groter dan tussenwaarde en kleiner of gelijk aan interventiewaarde: matig verhoogd (**);

« gehalte groter dan interventiewaarde: sterk verhoogd (***).

De symbolen tussen de haakjes corresponderen met de overschrijding van de betreffende
toetsingswaarde.

4.3 Analyseresultaten

De analyseresultaten van de onderzochte componenten van de grondmengmonsters zijn
weergegeven in tabel 5. De bijbehorende achtergrond- en interventiewaarden staan in tabel
1 van bijlage 7.

De analyseresultaten van de onderzochte componenten van het grondwatermonster zijn

weergegeven in tabel 6. De bijbehorende streef- en interventiewaarden staan in tabel 2 van
bijlage 7.

De analysecertificaten van de grondmeng- en grondwatermonsters staan in respectievelijk
bijlage 5 en bijlage 6.
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Tabel 5: Analyseresultaten grond (as3000) monsters (gehalten in mg/kqds, tenzij anders aangegeven)

Monstercode MM1.1 MM1.2 MM1.3 MM1.4
Bodemtype" 1 2 3 4

droge stof(gew.-%) 94,2 - 85,9 - 497 - 75,3 -
organische stof (gloeiverlies)(% vd-DS) <0,5 - 1,7 - 22,6 - 2,2 -
lutum (bodem)(% vd DS) <2 - <2 - 12 - 8,3 -
METALEN

arseen <4 <4 9,2 <4

barium” <40 140 110 <40

cadmium <04 <0,4 <04 <0,4

chroom <15 16 23 <15

kobalt <2 14 * 8,0 <2

koper <5 20 * 25 <5

lewike <0,05 <0,05 0,25 * <0,05

lood <13 13 94 * <13

molybdeen <15 <1,5 <15 <1,5

nikkel 45 25 ** 19 4.9

zink <20 42 120 * 36
POLYCYCLISCHE AROMATISCHE KOOLWATERSTOFFEN

pak-totaal (10 van VROM) <0,2 0,97 23 0,38

EOX <0,1 - 0,33 - 0,60 - <0,1 -
POLYCHLOORBIFENYLEN (PCB)

som PCB (7)(ng/kgds) <14 —- <14 - <14 3 -
som PCB (7) (0.7 factor)(pg/kgds) 9.8 a 12 * 9,8 9,8 @
MINERALE OLIE

totaal olie C10 - C40 <20 35 120 <20

Monstercode en monstertraject:
11489011-001 MM1.1 (10-60) || 1+ (10-50) Il 5

2 11480011-002  MM1.2 (40-70) || 2+3+ (40-60) Il 4
3 11489011-003  MM1.3 (110-140) || 1+ (70-100) Il 2+ (70-120) 11 3
4 11489011-004  MM1.4 (130-200) || 2+ (60-110) I 4

De resultaten zijn voor de interventiewaarde getoetst aan de toetsingswaarden zoals vermeld in de Circulaire Bodemsanering
2009, Staatscourant 67, 7 april 2009 en voor de achtergrondwaarden aan het Besluit Bodemkwaliteit, Staatscourant 20
december 2007, Nr. 247. De gehalten die de betreffende achtergrondwaarden en interventiewaarden overschrijden zijn als
volgt geclassificeerd:

* het gehalte is groter dan de achtergrondwaarde en Kleiner dan of gelijk aan het

gemiddelde van de achtergrond- en interventiewaarde

het gehalte is groter dan het gemiddelde van de achiergrond- en interventiewaarde en

kleiner dan of gelijk aan de interventiewaarde

e het gehalte is groter dan de interventiewaarde

- geen toetsingswaarde voor opgesteld

- niet geanalyseerd

# verhoogde rapportagegrens, voor meer informatie zie analysecertificaat

s gecorrigeerd gehalte is groter dan of gelijk aan de achtergrondwaarde (of geen

achtergrondwaarde voor opgesteld), maar wel kieiner dan de AS3000 rapportagegrens-

eis, dus mag verondersteld worden kieiner dan de achtergrondwaarde te zijn.

gecorrigeerd gehalte is groter dan de achtergrondwaarde (of geen achtergrondwaarde

voor opgesteld), en groter dan de AS3000 rapportagegrens-eis.

e

De achtergrond- en interventiewaarden zijn athankelijk van de bodemsamenstelling.
Voor de toetsing ziin de grond monsters ingedeeld in de volgende bodemtypen:

1 lutum 2% ; humus 2%

2 lutum 12% ; humus 22.6%

3 lutum 8.3% ; humus 2.2%

Verkennend bodemonderzoek, Crocusstraat 2a te Moordrecht Pagina 12
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Tabel 6: Analyseresultaten grondwater (as3000) monsters (gehalten in yg/l, tenzij anders aangegeven)

Monstercode 1 (190-290)'
METALEN

barium 180

cadmium <0,8 3
kobalt <5

koper <15

kwik <0,05

lood <15
molybdeen <3,6

nikkel <15

zink <60
VLUCHTIGE AROMATEN

benzeen <0,2

tolueen <0,3
ethylbenzeen <0,3
o-xyleen <0,1 -
p- en m-xyleen <0,2 -
xylenen <0,3 -
xylenen (0.7 factor) 0,21 @
styreen <0,3
naftaleen <0,05 3

GEHALOGENEERDE KOOLWATERSTOFFEN

1,1-~dichloorethaan <0,8
1,2-dichloorethaan <0,6
1,1-dichlooretheen <0,1 8
som (cis,trans) 1,2- dichloorethenen <0,2 -
som (cis,trans) 1,2- dichloorethenen 0,14 8
(0.7 factor)

dichloormethaan <0,2 8
som dichloorpropanen <0,75 -
som dichloorpropanen (0.7 factor) 0,53
tetrachlooretheen <0,1 i
tetrachioormethaan <0,1 i
1,1,1-trichloorethaan <0,1 8
1,1,2-trichloarethaan <0,1 @
trichlooretheen <0,6
chioroform <0,6
vinylchloride <0,1 a
tribroommethaan <0,2
MINERALE OLIE

totaal olie C10 - C40 <100 2

Monstercode en monstertraject:
! 1 (190-290)

De resultaten zijn getoetst aan de toetsingswaarden zoals vermeld Circulaire Bodemsanering 2009, Staatscourant 67, 7 april
2009 De gehalten die de betreffende streefwaarden en interventiewaarden overschrijden zijn als volgt geclassificeerd:

het gehalte is groter dan de streefwaarde en kieiner dan of gelijk aan het gemiddelde van de streef-en
interventiewaarde

het gehalte is groter dan het gemiddelde van de streef- en interventiewaarde en kleiner dan of gelijk aan de
interventiewaarde

ok het gehalte is groter dan de interventiewaarde

- geen toetsingswaarde voor opgesteld

- niet geanalyseerd

# verhoogde rapportagegrens, voor meer informatie zie analysecertificaat

a gecorrigeerd gehalte is groter dan of geljjk aan de streefwaarde (of geen streefwaarde voor opgesteld), maar wel
kleiner dan de AS3000 rapportagegrens-eis, dus mag verondersteld worden kleiner dan de streefwaarde te zjjn.
gecorrigeerd gehalte is groter dan de streefwaarde (of geen streefwaarde voor opgesteld), en groter dan de
AS3000 rapportagegrens-eis.

*k
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4.4 Bespreking analyseresultaten

Bovengrond

" In het mengmonster van de bovengrond zonder bijmengingen (MM1.1) zijn geen verhoogde
gehaltes van de onderzochte componenten aangetroffen.

In het mengmonster van de bovengrond onder de slakkenverharding met puin bijmengingen

(MM1.2) zijn licht verhoogde gehaltes kobalt, koper en PCB’s en een matig verhoogd gehalte
nikkel aangetroffen.

Ondergrond

in het venige mengmonster van de ondergrond (MM1.3) zijn licht verhoogde gehaltes kwik,
lood en zink aangetroffen.

In het zandige mengmonster van de ondergrond (MM1.4) zijn geen verhoogde gehaltes van
de onderzochte componenten aangetroffen.

Grondwater
In het grondwatermonster van peilbuis 1 is een licht verhoogd gehalte barium aangetroffen.

De overige in grond- en grondwater vastgestelde gehaltes liggen allen onder het niveau van
de voor deze stoffen geldende streef/achtergrondwaarden c.q. grenswaarden.

Verkennend bodemonderzoek, Crocusstraat 2a te Moordrecht Pagina 14



eilswa,

(s

[».4
“beheet

BRL SIKB 2000
Protocol 2001+2002

Aangezien in het mengmonster met sterke puin bijmengingen onder de slakkenverharding
(MM1.2) het gehalte nikkel de tussenwaarde overschrijdt is, in overleg met de
opdrachtgever, besloten om de alle deelmonsters separaat te laten analyseren op de
gehaltes droge stof en nikkel.

De analyseresultaten van de onderzochte componenten van de grondmonsters zijn
weergegeven in tabel 7. De bijbehorende streef- en interventiewaarden staan in tabel 1 van
bijlage 8.

De analysecertificaten van de grond(meng)- en grondwatermonsters staan in bijlage 7.

Tabel 7: _Analyseresultaten grond (as3000) monsters (gehalten in mg/kgds, tenzij anders aangegeven)

Monstercode MM3.1 MM3.2 MM3.3
Bodemtype” 1 1 1

droge stof(gew.-%) 83,1 - 84,5 - 82,9 -
gewicht artefacten(g) 16 - <1 - <1 -
aard van de artefacten(g) Stenen - Geen - Geen -
METALEN

nikkel 30 ** 39 b 13 *

Monstercode en monstertraject:
MM3.1 (40-70} |} 2
MM3.2 (40-70) |} 3
MM3.3 (40-60) || 4

De resultaten zijn voor de interventiewaarde gefoetst aan de toetsingswaarden zoals vermeid in de Circulaire Bodemsanering
2009, Staatscourant 67, 7 april 2009 en voor de achtergrondwaarden aan het Besluit Bodemkwaliteit, Staatscourant 20
december 2007, Nr. 247..De gehalien die de betreffende achtergrondwaarden en interventiewaarden overschrijden zijn als
volgt geclassificeerd:

* het gehalte is groter dan de achtergrondwaarde en kieiner dan of gelijk aan het gemiddelde van de achtergrond- en
interventiewaarde

het gehalte is groter dan het gemiddelde van de achtergrond- en interventiewaarde en kieiner dan of gelijk aan de
interventiewaarde

het gehalte is groter dan de interventiewaarde

-- geen toetsingswaarde voor opgesteld

- niet geanalyseerd

# verhoogde rapportagegrens, voor meer informatie zie analysecertificaat

8 gecorrigeerd gehaite is groter dan of gelijk aan de achtergrondwaarde (of geen achtergrondwaarde voor opgesteld),
maar wel kleiner dan de AS3000 rapportagegrens-eis, dus mag verondersteld worden kleiner dan de
achtergrondwaarde te zijn.

gecorrigeerd gehalte is groter dan de achtergrondwaarde (of geen achtergrondwaarde voor opgesteld), en groter
dan de AS3000 rapportagegrens-eis.

*%

De achtergrond- en interventiewaarden zijn afhankelijk van de bodemsamenstelling.

Voor de toetsing zijn de grond (as3000) monsters ingedeeld in de volgende bodemtypen: (als humus/lutum niet is
gemeten geldt een default waarde van lutum = 25% en organische stof = 10%.)

1lutum 2% ; humus 2%
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Uit de separate analyses blijkt dat in één separaat monster (MM3.2: boring 3 van 0,4 tot 0,7
m-mv ) een sterk verhoogd gehalte met nikkel aanwezig is. In het grondmonster MM3.1
(boring 2 van 0,04 tot 0,7 m-mv) is een matig verhoogd gehalte met nikkel aangetoond. In
MM3.3 (boring 4 van 0,4 tot 0,6 m-mv) is slechts een licht verhoogde gehalte nikkel
aangetroffen.
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6) CONCLUSIES EN AANBEVELINGEN

De bij de aanvang van het onderzoek gehanteerde hypothese, dat het terrein onverdacht is,

wordt verworpen, gezien de licht tot sterk verhoogde gehaltes in de boven- en ondergrond
en/of in het grondwater.

De aangetroffen lichte tot sterke verhogingen in de grond zijn vermoedelijk gerelateerd aan
het historische gebruik van de locatie en uitloging van de puin/slakken verharding. De hoogst
gemeten gehaltes zijn immers direct onder de puini/siakkken verharding gemeten.

Het grondwater ter plaatse is licht verhoogd met barium. Een dergelijk licht verhoogde
gehalte wordt vaker in het grondwater vastgesteld en is van natuurlijke oorsprong. De
analyseresultaten geven geen aanleiding tot nader bodemonderzoek.

Aangezien in de opgeboorde bovengrond in boring 3 (0,4-0,7 m-mv) een sterk verhoogd
gehalte met nikkel is aangetroffen, wordt aanbevolen om een nader onderzoek uit te voeren
naar de omvang van de verontreiniging direct onder de slakken/puin verharding. Een nader
bodemonderzoek naar de omvang bestaat uit het verrichten van aanvullende boringen en

grondanalyses op het gehalte droge stof en nikkel in de bodemlaag, direct onder de
slakken/puin verharding.

Om meer duidelifkheid te verkrijgen over de kwaliteit van de halfverharding met slakken
adviseren wij om de eveneens een onderzoek naar de kwaliteit van de halfverharding met
puin en slakken te laten verrichten

De aangetoonde verontreiniging in de bodemlaag van 0,4 tot 0,7 m-maaiveld vormt geen
directe belemmering voor de aanleg van een parkeerterrein. Echter, omdat de
puin/slakkenverharding vermoedelijk eveneens sterk verontreinigd is en omdat de
bodemlaag direct onder deze slakkenverharding vermoedelik door uitloging van de
puin/slakken verharding is veroorzaakt, is verdere verspreiding niet uitgesloten. Vanuit dit

kader wordt geadviseerd om tevens de uitioging van de slakken/puinverharding middels
nader onderzoek vast te stellen.
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b hee!

BRL SIKB 2000
Protocol 20011+2002

Rekening dient te worden gehouden met het feit dat voor de chemische analyses van de
grondmonsters gebruik is gemaakt van zeven (meng)monsters. De gehaltes van de
onderzochte stoffen kunnen daarom op de individuele monsterpunten hoger uitvallen.

In dit onderzoek is gestreefd naar het verkriigen van representatieve bodemmonsters, het
kan echter voorkomen dat lokale afwijkingen en/of verontreinigingen niet zijn herkend. Het
uitgevoerde onderzoek geeft een globale indruk van de bodemkwaliteit op de betreffende
locatie op basis van een steekproefsgewijze aanpak.

Tevens dient rekening te worden gehouden met het feit dat het uitgevoerde onderzoek een

momentopname is, de onderzoeksresultaten hebben daardoor een beperkte
geldigheidsduur.

Verkennend bodemonderzoek, Crocusstraat 2a te Moordrecht
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0,4-0,7 m-mv

nikket > T
0,4-0,7 m-mv
nikkel > |

3

puin/slakkenyerharding

berging
beton vioer

LEGENDA:
————— Onderzoekslocatie

ﬁ,b peilbuis diep

& boring tot 0,5 m-mv
£ boring tot 1,0 m-mv
@ boring tot 2,0 m-mv

’:»

Project: Crocusstraat 2a te Moordrecht

Onderdeel: Overzichtstekening Werknr.:
Opdrachtgever: Reebun Projecten B.V. AD209REO5
Datum: 12-10-09 Schaal Bladnr: 1
Rron- Uittreksal Kadsstrale Kaart 1:500
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TABEL OVERZICHT VELDWAARNEMINGEN

Opdrachtgever : Reebun Projecten B.V.
Projectnaam : Crocusstraat 2a te Moordrecht
Projectnummer : AD209REDS
Projectlocatie ¢ Crocusstraat 2a
MEETPUNT TRAJECT (cm-mv) GRONDSOORT KLEUR BIIZONDERHEDEN GEUR(STERKTE)
,}E”bum diep 0 10 Tegelverharding grijs
10 60 ZAND zwak siltig, matig grof beige
60 110 VEEN sterk kleiig donkerbruin
110 140 VEEN 2wak klelig donkerbruin
140 150 VEEN zwak kleiig bruin
150 200 VEEN bruin
200 290 VEEN bruin
Bzoring tot ca. 2.00 m-mv 0 40 Puinverharding bruin
Sintels sterk
40 70 ZAND zwak siltig, matig grof arijs Puin sterk
70 100 VEEN zwak kleiig donkerbruin
100 130 VEEN bruin
Kleiig licht
130 150 ZAND zwak lemig, matig fijn grijs
150 200 ZAND zwak lemig, matig fijn grijs Kleiig ficht
3 . . .
Boring tot ca. 100 memy 0 40 Puinverharding bruin
Kolen brokken
Puin sterk
Puin: beton
Sintels licht
40 70 ZAND zwak siltig, matig grof grijs Puin licht
) 70 120 VEEN zwak kleiig donkerbruin
;tring tot ca. 1,00 memy 1] 30 Puinverharding bruin .
40 60 ZAND zwak siltig, matig grof bruin/grijs
Puin: rode bakst
Puin: aardewerk
Puin sterk
Puin: beton
60 110 ZAND zwak siltig, viterst grof grijs
Grind licht
Schelpen
;jmng tot ca. 0.50 m-my 0 10 Tegelverhardfng griJs
10 50 ZAND zwak siltig, matig grof beige
Bestratingszand
6 0 50 VEEN zwak kleiig

Boring tot ca. 0.50 m-mv

Kleiig matig
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LEGENDA BOORPROFIELEN

Grind

Peilbuis
Zand blinde buis
Leem —
filterbuis
Klei —
Veen
Slib
Verharding
puin SZ grondwaterstand
Water
Geen
Hoofdbestanddeel Bijmengsel Mate van bijmengsel
G/g = Grind s =silt 1 = zwak
2/z = Zand h = humeus 2 = matig
L =Leem f =fijn 3 = sterk
K/k = Klei mf = matig fijn 4 = uiterst sterk
Vm = Veen mineraalarm mg = matig grof
Vv =\Veen uf = uiterst fijn
ug = uiterst grof
zf = zeer fijn
zg = zeer grof
PROJECTGEGEVENS:
Opdrachtgever : Reebun Projecten B.V.
Projectnaam : Crocusstraat 23 te Moordrecht
Projectnummer : AD2Z09REDS
Projectsoort : verkennend onderzogk
= Projectlocatie : Crocusstraat 2a Postbus 1547 Amersioort

Projact loczus: Crocus:

Kadastrale ligging

22-10-2009

Tel: 033-4600010
Fax: 033-4600019

Datum
Postbug 12 Terwolde
Tel: 0571-290655
Fax: 0571-292234
E-mail: info@acarius.nl
BULAGE: . BLAD: 1 VAN: 1
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ontro - tmriac Al control B.V.

ALCL E Oi L&LOF&IOHGJ Steenhouwerstraat 15 - 3194 AG Rotierdam
Tel: (010) 2314700 - Fax: (010) 4163034
www.alcontrol.nf

Analyserapport
Acorius Advies
R. Latifiy
Postbus 1547
3800 BM AMERSFOORT Blad 1van 6
Uw projectnaam : Crocusstraat 2a te Moordrecht gr.
Uw projectnummer : AD209REDS
ALcontrol rapportnummer : 11489011, versie nummer: 2

Rotterdam, 15-10-2009

Geachte heer/mevrouw,

Hierbij ontvangt u de analyse resultaten van het laboratoriumonderzoek ten behoeve van uw project
AD208REOQ5. Het onderzoek werd uitgevoerd conform uw opdracht. De gerapporteerde resultaten hebben
uitsluitend betrekking op de geteste monsters. De door u aangegeven omschrijvingen voor de monsters en
het project zijn overgenomen in dit analyserapport.

Het onderzoek is, met uitzondering van eventuee! uithesteed onderzoek, uitgevoerd door ALconiro!
Laboratories, gevestigd aan de Steenhouwerstraat 15 in Rotterdam (NL).

Dit analyserapport bestaat inclusief bijlagen uit 6 pagina's. Alle bijlagen maken onlosmakelijk onderdeel uit
van het rapport. Alleen vermenigvuldiging van het hele rapport is toegestaan.

Uitgebreide informatie over de door ons gehanteerde analysemethoden kunt u terugvinden in onze
informatiegids. ‘

Mocht u vragen en/of opmerkingen hebben naar aanleiding van dit rapport, bijvoorbeeld als u nadere
informatie nodig heeft over de meetonzekerheid van de analyseresultaten in dit rapport, dan verzoeken wij u

vriendelijk contact op te nemen met de afdeling Customer Support.

Wij vertrouwen er op u met deze informatie van dienst te zijn.

Hoogachtend,

N
TESTEH
fvA L0




Alcontrol Laboratories

Acorius Advies Blad 2 van 6

R. Latifiy Analyserapport

Projectnaam Crocusstraat 2a te Moordrecht gr. Orderdatum 07-10-2009
Projectnummer AD209REDS Startdatum 07-10-2009
Rapportnummer 11489011 - 2 Rapportagedatum  15-10-2009
Analyse Eenheid Q 001 002 003 004

droge stof gew.-% Q 94.2 85.9 49.7 75.3

organische stof (glogiverlies) % vdDS Q <0.5 1.7 22.6 2.2

KORRELGROOTTEVERDELING

futum (bodem) % vd DS <2 <2 12 8.3
METALEN

arseen mg/kgds Q <4 <4 9.2 <4
barium mg/kgds Q <40 140 110 : <40
cadmium mg/kgds Q <0.4 <0.4 <0.4 <0.4
chroom mag/kgds Q <15 16 23 <15
kobalt mglkgds Q <2 14 6.0 <2
koper mg/kgds Q <5 20 25 <5
kwik ma/kgds Q <0.05 <0.05 0.25 <0.05
lood mg/kgds Q <13 13 94 <13
molybdeen mg/kgds Q <1.5 <1.5 <1.5 <15
nikkel ma/kgds Q 4.5 25 19 4.9
zink mglkgds Q <20 42 120 36

POLYCYCLISCHE AROMATISGHE KOOLWATERS TOFFEN

naftaleen mg/kgds Q <0.02 <0.02 <0.02 <0.02
acenaftyleen mg/kgds Q <0.02 <0.02 0.03 <0.02
acenafteen mg/kgds Q <0.02 <0.02 <0.02 <0.02
fluoreen mg/kgds Q <0.02 <0.02 0.02 <0.02
fenantreen mg/kgds Q <0.02 0.16 0.24 0.06
antraceen mglkgds  Q <0.02 0.03 0.05 <0.02
fluoranteen mg/kgds Q <0.02 0.26 0.56 0.10
pyreen mg/kgds Q <0.02 0.19 0.48 0.07
benzo{a)antraceen mg/kgds Q <0.02 0.12 0.27 0.05
chryseen mag/kgds Q <0.02 0.11 0.25 0.04
benzo(b)fluoranteen mg/kgds Q <0.02 0.14 0.41 0.06
benzo(k)fiuoranteen ma/kgds Q <0.02 0.06 0.18 0.03
benzo(a)pyreen mg/kgds Q <0.02 0.08 0.27 0.04
dibenz(a,h)antraceen mgfkgds Q <0.02 <0.02 0.05 <0.02
benzo(ghi)peryleen mg/kgds Q <0.02 0.07 0.23 0.03
indeno(1,2,3-cd)pyreen ma/kgds Q <0.02 0.07 0.22 0.03
pak-totaal (10 van VROM) mg/kgds Q <0.2 0.97 23 0.38
pak-totaal (16 van EPA) mglkgds Q <0.32 1.4 33 0.54

De met S gemerkte analyses zijn geaccrediteerd en vallen onder de AS3000 erkenning door de ministeries VROM en VAW, Overige accreditaties zijn gemerkt met
een Q.

Nummer Monstersoort Monsterspecificatie

001 Grond MM1.1 (10-60) || 1+ (10-50) 1t 5

002 Grond MM1.2 (40-70) |} 2+3+ (40-680) Il 4

003 Grond MM1.3 (110-140) || 1+ (70-100) 11 2+ (70-120) 11 3
004 Grond MM1.4 (130-200) || 2+ (60-110) 11 4
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Acorius Advies Blad 3 van 6

R. Latifiy Analyserapport

Projectnaam Crocusstraat 2a te Moordrecht gr. Orderdatum 07-10-2009
Projectnummer AD209REODS Startdatum 07-10-2009
Rapportnummer 11489011 - 2 Rapportagedatum  15-10-2009
Analyse Eenheid Q 001 002 003 004

EOX mg/kods  Q <0.1 0.33 0.80 <0.1

MINERALE OLIE

fractie C10 - C12 mglkgds <5 <5 <5 <5

fractie C12 - C22 mg/kgds <5 10 35 <5

fractie C22 - C30 mg/kgds <5 15 40 <5

fractie C30 - C40 ma/kgds <5 10 45 <5

totaal ofie C10 - C40 ma/kgds Q <20 a5 120 <20

De met S gemerkte analyses zijn geaccrediteerd en vallen onder de AS3000 erkenning door de ministeries VROM en V&W. Overige accreditaties ziin gemerki met
een Q.

Nummer Monstersoort Monsterspecificatie
001 Grond MM1.1 (10-60) }| 1+ (10-50) It 5
002 Grond MM1.2 (40-70) || 2+3+ (40-60) I 4
003 Grond MM1.3 (110-140) {| 1+ (70-100) Il 2+ (70-120) 11 3
004 Grond MM1.4 (130-200) || 2+ (60-110) Il 4
Paraaf ;
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Blad 4 van 6
R. Latifiy Analyserapport
Projectnaam Crocusstraat 2a te Moordrecht gr. Orderdatum 07-10-2008
Projectnummer AD209REQ5 Startdatum 07-10-2009
Rapportnummer 11489011 - 2 Rapportagedatum 15-10-2009
Analyse Monstersoort Relatie tot norm
droge stof Grond Grond: gelijkwaardig aan NEN-ISO 114685, conform CMA/2/IVA1 Grond
(AS3000): conform AS3010-2
organische stof (gloeiverlies) Grond Grond/Puin: gelijkwaardig aan NEN 5754. Grond (AS3000): conform AS3010
lutum (bodem) Grond Grond: eigen methode. Grand (AS3000): conform AS3010-4
arseen Grond Eigen methode (ontsluiting eigen methode, meting conform NEN 6366 en
NEN-EN-ISO 11885)
barium Grond Idem
cadmium Grond idem
chroom Grond Idem
kobalt Grond tdem
koper Grond Idem
kwik Grond Eigen methode (ontsluiting eigen methode, meting conform NEN-ISO 16772)
lood Grond Eigen methode (ontsluiting eigen methode, meting conform NEN 6386 en
NEN-EN-ISO 11885)
molybdeen Grond \dem
nikke! Grond Ildem
zink Grond \dem
naftaleen Grond Eigen methode, aceton-hexaan-extractie, analyse m.b.v. GC-MS
acenaftyleen Grond idem
acenafteen Grond Idem
fluoreen Grond idem
fenantreen Grond Idem
antraceen Grond ldem
fluoranteen Grond Ildem
pyreen Grond Idem
benzo(a)antraceen Grond idem
chryseen Grond Idem
benzo(b)fluoranteen Grond ldem
benzo(k)fiuoranteen Grond idem
benzo(a)pyreen Grond Idem
dibenz{a,h)aniraceen Grond Idem
benzo(ghijperyleen Grond idem
indeno(1,2,3-cd)pyreen Grond |dem
EOX Grond Eigen methode, aceton-hexaan-extractie, analyse m.b.v. micro-coulometer
totaal ofie C10 - C40 Grond Eigen methode, aceton-hexaan-exiractie, clean-up, analyse m.b.v. GC-FID
Monster Barcode Aanlevering Monstername Verpakking
001 Y1728611 07-10-2009 06-10-2009 ALC201
001 Y 1728653 07-10-2009 06-10-2009 ALC201
002 Y1728652 07-10-2009 08-10-2009 ALC201
002 Y1728654 07-10-2009 06-10-2009 ALC201
002 Y2107528 07-10-2009 06-10-2009 ALC201
003 Y1728665 07-10-2009 06-10-2009 ALC201
003 Y2107463 07-10-2009 06-10-2008 ALC201
003 Y¥2107532 07-10-2008 06-10-2009 ALC201
004 Y1728655 07-10-2009 06-10-2008 ALC201
004 Y2107473 07-10-2009 06-10-2009 ALC201
004 Y2107530 07-10-2009 06-10-2008 ALC201
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Alcontrol Laboratories

Acorius Advies

Blad 5van 6
R. Latifiy Analyserapport
Projectnaam Crocusstraat 2a te Moordrecht gr. Orderdatum 07-10-2009
Projectnummer AD209RED5 Startdatum 07-10-2009
Rapportnummer 11489011 - 2 Rapportagedatum  15-10-2008
Monsternummer: 002
Monster beschrijvingen MM1.2 (40-70) || 2+3+ (40-60) Il 4

Karakterisering naar alkaantraject

benzine C9-C14

kerosine en petroleum C10-C16
diesel en gasolie C10-C28
motorolie C20-C36
stookolie C10-C36

De C10 en C40 pieken zijn toegevoegd door het laboratorium en worden gebruikt als interne standaard.

0.118

0.088

0.058

0.028

lw@mwﬂ_._;L
-0.002 | l ' I ‘J l j '
0 2.0 .0 6.0 8.0
C10=0.7 rin. C22=32min. C40= 4.5 rain.
C12=1.7 min. Cil= 4.1 min.
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Acorius Advies

Blad 6 van 6
R. Latifiy , Analyserapport
Projectnaam Crocusstraat 2a te Moordrecht gr. Orderdatum 07-10-2009
Projectnummer AD208REQS Staridatum 07-10-2009
Rapportnummer 11489011 - 2 Rapportagedatum  15-10-2008
Monsternummer: 003
Monster beschrijvingen MM1.3 (110-140) || 1+ (70-100) Ii 2+ (70-120) li 3

Karakterisering naar alkaantraject

benzine C9-C14

kerosine en petroleum C10-C16
diesel en gasolie C10-C28
motorolie C20-C36
stookolie C10-C36

De C10 en C40 pieken zijn toegevoegd door het laboratorium en worden gebruikt als interne standaard.

D118 f

0.0e8

0.058

0.028

L-'_ﬂ- L Ll Lok MD_MMLJHMJL\_‘“F__
-0.002 ' j ' '
0 l ZUl | 4.0 l I 6.0 8.0
C10=1.7 min. C27=3.7 min. C40=5.7 min.
C12=2.3min. C30= 4.6 min.
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A - = inc Ablcontrol B.V.
’ ‘LCOW& O§ LabOE’c{EC}ﬂed Steenhouwerstraat 15 - 3194 AG Rotterdam

Tel.: (010) 2314700 - Fax: (010) 4163034
www . alcontrol.n

Analyserapport
Acorius Advies
R. Latifiy
Postbus 1547
3800 BM AMERSFOORT Blad 1 van 4
Uw projectnaam : Crocusstraat 2a te Moordrecht gr.
Uw projectnummer : AD209REQ05
Alcontrol rapportnummer : 11491628, versie nummer: 1

Rotterdam, 20-10-2009

Geachte heer/mevrouw,

Hierbij ontvangt u de analyse resultaten van het laboratoriumonderzoek ten behoeve van uw project
AD209REOQ5. Het onderzoek werd uitgevoerd conform uw opdracht. De gerapporteerde resultaten hebben
uitsiuitend betrekking op de geteste monsters. De door u aangegeven omschrijvingen voor de monsters en
het project zijn overgenomen in dit analyserapport.

Het onderzoek is, met uitzondering van eventueel uitbesteed onderzoek, uitgevoerd door ALcontrol
Laboratories, gevestigd aan de Steenhouwerstraat 15 in Rotterdam (NL).

Dit analyserapport bestaat inclusief bijlagen uit 4 pagina's. Alle bijlagen maken onlosmakelijk onderdeel uit
van het rapport. Alleen vermenigvuldiging van het hele rapport is toegestaan.

Uitgebreide informatie over de door ons gehanteerde analysemethoden kunt u terugvinden in onze
informatiegids.

Mocht u vragen en/of opmerkingen hebben naar aanleiding van dit rapport, bijvoorbeeld als u nadere
informatie nodig heeft over de meetonzekerheid van de analyseresuitaten in dit rapport, dan verzoeken wij u
vriendelijk contact op te nemen met de afdeling Customer Support.

Wij vertrouwen er op u met deze informatie van dienst te zijn.

Hoogachtend,

"(%Rf_ya' n
““{“aboratory Manager




AlLcontrol Laboratories

Acorius Advies Blad 2 van 4

R. Latifiy Analyserapport

Projectnaam Crocusstraat 2a te Moordrecht gr. Orderdatum 14-10-2009
Projectnummer AD203SRE0S Startdatum 14-10-2009
Rapportnummer 11491628 - 1 Rapportagedatum 20-10-2008
Analyse Eenheid Q 001 003 004

droge stof gew.-% S 95.4 42.4 727

gewicht artefacten g S <1 <1 <1

aard van de arlefacten g ] Geen Geen Geen

POLYCHLOORBIFENYLEN (PCB)

PCB 28 vg/kgds S <2 <2 <2
PCB 52 pglkgds ] <2 <2 <2
PCB 101 ug/kgds S <2 <2 <2
PCB 118 palkgds 5 <2 <2 <2
PCB 138 pgfkgds S <2 <2 <2
PCB 153 yg/kgds S <2 <2 <2
PCB 180 yg/kgds 8 <2 <2 <2
som PCB (7) ng/kgds S <14 <14 <14
som PCB (7) {0.7 factor) pghkgds S g8 " 98" 98"

De met S gemerkte analyses zijn geaccrediteerd en vallen onder de AS3000 erkenning door de ministeries VROM en V&W. Overige accreditaties zijn gemerkt met
een Q.

Nummer Monstersoort Monsterspecificatie

001 Grond (AS3000) MM1.1 (10-60) |} 1+ (10-50) 1 5

003 Grond (AS3000) MM1.3 (110-140) || 1+ (70-100) 1 2+ (70-120) 11 3
004 Grond (AS3000) MM1.4 (130-200) |} 2+ (60-110} 11 4
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Acorius Advies

Alcontrol Laboratories

Blad 3 van 4
R. Latifiy Analyserapport
Projectnaam Crocusstraat 2a te Moordrecht gr. Orderdatum 14-10-2009
Projectnummer AD209RED5 Startdatum 14-10-2009
Rapportnummer 11491628 - 1 Rapportagedatum 20-10-2009

Monster beschrijvingen

001 * De monstervoorbehandeling en analyses zijn uitgevoerd conform Accreditatieschema AS3000, dit geldt alleen
voor de analyses die worden gerapporteerd met het "S" kenmerk.

003 * De monstervoorbehandeling en analyses zijn uitgevoerd conform Accreditatieschema AS3000, dit geldt alleen
voor de analyses die worden gerapporteerd met het "S" kenmerk.

004 * De monstervoorbehandeling en analyses zijn uitgevoerd conform Accredilatieschema AS3000, dit geldt alleen
voor de analyses die worden gerapporteerd met het "S" kenmerk.

Voetnoten

1 De sommatie na verrekening van-de 0.7 factor conform AS3000
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Acorius Advies Blad 4 van 4

R. Latifiy Analyserapport

Projectnaam Crocusstraat 2a te Moordrecht gr. Orderdatum 14-10-2009

Projectnummer AD209RE0S Startdatum 14-10-2009

Rapportnummer 11491628 - 1 Rapportagedatum  20-10-2009

Analyse Monstersoort Relatie tot norm

droge stof Grond (AS3000) Grond: gelijkwaardig aan NEN-ISO 11465, conform CMA/2/IA.1 Grond
{AS3000): conform AS3010-2

gewicht artefacten Grond (AS3000) Conform AS3000, NEN 5709

aard van de artefacten Grond (AS3000) Idem

PCB 28 Grond (AS3000) Conform AS3020

PCB 52 Grond (AS3000) Idem

PCB 101 Grond (AS3000) Idem

PCB 118 Grond (AS3000) Idem

PCB 138 Grond (AS3000) idem

PCB 153 Grond (AS3000) Idem

PCB 180 Grond (AS3000) Idem

som PCB (7) Grond (AS3000) Idem

som PCB (7) (0.7 factor) Grond (AS3000) ldem

Monster  Barcode Aanlevering Monstername Verpakking

001 Y1728611 07-10-2009 08-10-2009 ALC201

001 Y17286853 07-10-2009 06-10-2009 ALC201

003 Y1728665 07-10-2009 06-10-2009 ALC201

003 Y2107463 07-10-2009 06-10-2009 ALC201

003 Y2107532 07-10-2008 06-10-2009 ALC201

004 Y 1728655 07-10-2009 06-10-2009 ALC201

004 Y2107473 07-10-2009 06-10-2009 ALC201

004 Y2107530 07-10-2009 06-10-2008 ALC201




e ey S iac Alcontrol B.V.
Alconti OE E_&bOE atories Steenhouwerstraat 15 - 3194 AG Rotterdam

Tel.: (010) 2314700 - Fax: (010) 4163034
www.alcontral.ni

Analyserapport
Acorius Advies
R. Latifiy
Postbus 1547
3800 BM AMERSFOORT Blad 1 van 4
Uw projectnaam : Crocusstraat 2a te Moordrecht gr.
Uw projectnummer : AD209REQS
Alcontro! rapportnummer + 11492527, versie nummer: 1

Rotterdam, 21-10-2009

Geachte heer/mevrouw,

Hierbij ontvangt u de analyse resultaten van het laboratoriumonderzoek ten behoeve van uw project
AD209REQ5. Het onderzoek werd uitgevoerd conform uw opdracht. De gerapporteerde resultaten hebben
uitsluitend betrekking op de geteste monsters. De door u aangegeven omschrijvingen voor de monsters en
het project zijn overgenomen in dit analyserapport.

Het onderzoek is, met uitzondering van eventueel uitbesteed onderzoek, uitgevoerd door ALcontrol
Laboratories, gevestigd aan de Steenhouwerstraat 15 in Rotterdam (NL).

Dit analyserapport bestaat inclusief bijlagen uit 4 pagina's. Alle bijlagen maken onlosmakelijk onderdee! uit
van het rapport. Alleen vermenigvuldiging van het hele rapport is toegestaan.

Uitgebreide informatie over de door ons gehanteerde analysemethoden kunt u terugvinden in onze
informatiegids.

Mocht u vragen en/of opmerkingen hebben naar aanleiding van dit rapport, bijvoorbeeld als u nadere
informatie nodig heeft over de meetonzekerheid van de analyseresultaten in dit rapport, dan verzoeken wij u

vriendelijk contact op te nemen met de afdeling Customer Support.

Wij vertrouwen er op u met deze informatie van dienst te zijn.

Hoogachtend,

7 e

.f /J;' van Duin
“~{Aboratory Manager
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Ablcontrol Laboratories

Acorius Advies Blad 2 van 4

R. Latifiy Analyserapport

Projectnaam Crocusstraat 2a te Moordrecht gr. Orderdatum 16-10-2009
Projectnummer AD209REQS Siartdatum 16-10-2009
Rapportnummer 11482527 - 1 Rapportagedatum  21-10-2009
Analyse Eenheid Q 001

droge stof gew.-% S 89.0

gewicht artefacten 9 S 82

aard van de artefacten g 8 Geen

POLYCHLOORBIFENYLEN (PCB)

PCB 28 pg/kgds S <2
PCB 52 po/kgds S <2
PCB 101 ug/kgds S <2
PCB 118 pg/kgds S <2
PCB 138 Ha/kgds 3 25
PCB 153 pg/kgds S 29
PCB 180 pa/kgds S <2
som PCB (7} va/kgds S <14
som PCB (7) (0.7 factor) pokgds 8 12"

De met S gemerkie analyses zijn geaccrediteerd en vallen ander de AS3000 erkenning door de ministeries VROM en V&W. Overige accreditaties zijn gemerkt met
een Q.

Nummer Monstersoort Monsterspecificatie

001 Grond (AS3000) MM1.2 (40-70) || 2+3+ (40-60) 11 4
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Alcontrol Laboratories

Acorius Advies Blad 3 van 4

R. Latifly Analyserapport

Projectnaam Crocusstraat 2a te Moordrecht gr. Orderdatum 16-10-2009
Projectnummer AD209REOQS Startdatum 16-10-2009
Rapportnummer 11492527 - 1 Rapportagedatum  21-10-2009

Monster beschrijvingen

001 * De monstervoorbehandeling en analyses zijn uitgevoerd conform Accreditatieschema AS3000, dit geldt alleen
voor de analyses die worden gerapporteerd met het "S" kenmerk.

Voetnoten

1 De sommatie na verrekening van de 0.7 factor conform AS3000
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AlLcontrol Laboratories

Blad 4 van 4
R. Latifiy Analyserapport
Projectnaam Crocusstraat 2a te Moordrecht gr. Orderdatum 16-10-2009
Projectnummer AD209REDS Startdatum 16-10-2008
Rapportnummer 11492527 - 1 Rapportagedatum 21-10-2009
Analyse Monstersoort Relatie tot norm
droge stof Grond {AS3000) Grond: gelijkwaardig aan NEN-ISO 11465, conform CMA/2/II/A.1 Grond
(AS3000): conform AS3010-2
gewicht artefacten Grond (AS3000) Conform AS3000, NEN 5709
aard van de artefacten Grond (AS3000) tdem
PCB 28 Grond (AS3000) Conform AS3020
PCB 52 Grond (AS3000) dem
PCB 101 Grond (AS3000) Idem
PCB 118 Grond (AS3000) Idem
PCB 138 Grond {AS3000) Idem
PCB 153 Grond (AS3000) ldem
PCB 180 Grond (AS3000) Idem
som PCB (7) Grond (AS3000) idem
som PCB (7) (0.7 factor) Grond (AS3000) ldem
Monster  Barcode Aanlevering Monstername Verpakking
001 Y2105922 19-10-2009 15-10-2009 ALC201
001 Y2107172 18-10-2008 15-10-2009 ALC201
001 Y2107189 18-10-2009 15-10-2009 ALC201
Paraaf:
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Acorius Advies

R. Latifiy

Postbus 1547

3800 BM AMERSFOORT

Uw projectnaam
Uw projectnummer
Al.control rapportnummer

Rotterdam, 15-10-2009

Geachte heer/mevrouw,

Alcontrol Laboratories ALcontrol B.Y.

Steenhouwerstraat 15 - 3194 AG Rotlerdam
Tel.: (010) 2314700 - Fax: (010) 4163034

www.alcontrol.nl

Analyserapport

: Crocusstraat 2a te Moordrecht gr.w.
: AD209REO5
: 114902686, versie nummer: 1

Blad 1 van 5

Hierbij ontvangt u de analyse resultaten van het laboratoriumonderzoek ten behoeve van uw project

AD209RE0S. Het onderzoek werd uitgevoerd conform uw opdracht. De gerapporteerde resultaten hebben
uitsluitend betrekking op de geteste monsters. De door u aangegeven omschrijvingen voor de monsters en
het project zijn overgenomen in dit analyserapport.

Het onderzoek is, met uitzondering van eventueel uitbesteed onderzoek, vitgevoerd door ALcontrol
Laboratories, gevestigd aan de Steenhouwerstraat 15 in Rotterdam (NL).

Dit analyserapport bestaat inclusief bijlagen uit 5 pagina's. Alle bijlagen maken onlosmakelijk onderdeel uit
van het rapport. Alleen vermenigvuldiging van het hele rapport is foegestaan.

Uitgebreide informatie over de door ons gehanteerde analysemethoden kunt u terugvinden in onze

informatiegids.

Mocht u vragen en/of opmerkingen hebben naar aanleiding van dit rapport, bijvoorbeeld als u nadere
informatie nodig heeft over de meetonzekerheid van de analyseresultaten in dit rapport, dan verzoeken wij u
vriendelijk contact op te nemen met de afdeling Customer Support.

Wij vertrouwen er op u met deze informatie van dienst te zijn.

Hoogachtend,

7 ~ >
e
i F

R‘van Duin
“~taboratory Manager
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Acorius Advies

Alcontrol Laboratories

Blad 2 van 5
R. Latifiy Analyserapport
Projectnaam Crocusstraat 2a te Moordrecht gr.w. Orderdatum 12-10-2008
Projectnummer AD209REDS Startdatum 12-10-2009
Rapportnummer 11490266 - 1 Rapportagedatum 15-10-2000
Analyse Eenheid Q 001
METALEN
barium vgfi S 180
cadmium Hall S <0.8
kobalt Holl S <5
koper ngfl S5 <15
kwik 1o/l S <0.05
lood pa/l S <15
molybdeen poil 5 <3.6
nikkel pgfl S <15
zink pg/l S <60
VLUCHTIGE AROMATEN
benzeen pall S <0.2
tolueen pght S <0.3
ethylbenzeen ughl S <0.3
o-xyleen ngfl S <0.1
p- en m-xyleen pa/l S <0.2
xylenen ught 3 <0.3
xylenen (0.7 factor) ygfl S 0.21
styreen uall ) <0.3
naftaleen Hall 5 <0.05
GEHALOGENEERDE KOOLWATERSTOFFEN
1,1-dichloorethaan pa/l B <0.6
1,2-dichloorethaan ugh S <0.6
1,1-dichlooretheen ygh S <0.1
cis-1,2-dichlooretheen poll s <0.1
trans-1,2-dichlooretheen pg/l S <0.1
som (cis,trans) 1,2- Mgl S <0.2
dichloorethenen
som (cis,trans) 1,2- Hgll ) 0.14
dichloorethenen (0.7 factor)
dichioormethaan paft S <0.2
1,1-dichloorpropaan ygll S <0.25
1,2-dichloorpropaan pall S <0.25
1,3-dichloorpropaan il S <0.25
som dichloorpropanen ught S <0.75
som dichloorpropanen (0.7 yghl S 0.53
factor)
tetrachlooretheen pa/l S <0.1

De met S gemerkie analyses zijn geaccrediteerd en vallen onder de AS3000 erkenning door de ministeries VROM en V&W. Overige accreditaties zijn gemerkt met

een Q.

Nummer Monstersoort

Monsterspecificatie

001 Grondwater
(AS3000)

1{190-290)




Acorius Advies

Alcontrol Laboratories

Blad 3van b
R. Latifiy Analyserapport
Projectnaam Crocusstraat 2a te Moordrecht gr.w. Orderdatum 12-10-2009
Projectnummer AD209RE0D5 Startdatum 12-10-2009
Rapportnummer 11490266 - 1 Rapportagedatum  15-10-2008
Analyse Eenheid Q 001
tetrachloormethaan ugll S <0.1
1,1,1-trichloorethaan pail S <0.1
1,1,2-trichioarethaan pa/l 5 <0.1
trichlooretheen wall S <0.6
chioroform pafl S <0.6
vinylchloride pall S <0.1
tribroommethaan wgfl s <0.2
MINERALE OLIE
fractie C10 - C12 pgft <25
fractie C12 - C22 Hah <25
fractie C22 - C30 ua/l <25
fractie C30 - C40 paft <25
totaal olie C10 - C40 Hg/l S <100

De met S gemerkte analyses zijn geaccrediteerd en vallen onder de AS3000 erkenning door de ministeries VROM en V&W. Overige accreditaties zijn gemerkt met

een Q.

Nummer Monstersoort

Monsterspecificatie

001 Grondwater
(AS3000)

/\

@

1 (190-290)
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Het voorkomen van vleermuizen aan de Oosteinde 85-87 te Moordrecht.
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